
Accidentalitat mortal i rotondes a la N-340
La funció d’una rotonda és reduir els accidents a les interseccions.
En aquesta via els accidents en interseccions només representen el 3%.

  

Rotondes proposades pel Ministeri 
de Foment per reduir accidents 
a la N-340* 
 
*Les rotondes s’ubiquen per tram 
aproximat, no per punt quiilométric
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Tipologies d’accidents mortals N-340 
(període 2012-2015)

Frontal
42%

Altres
22%

Atropellament
11%

Intersecció
3%

Múltiple 
col·lisió
3%

Sortida de via
8%

Encalç (posterior)
11%

• Tarragona

Amposta •

el Vendrell
•

Vilafranca
del Penedès

•

Delta 
de l’Ebre

• Camarles

• 
  l’Ampolla

el Perelló •

l’Aldea •

• 
l’Ametlla de Mar

Cambrils • • 
Miami Platja

Vila-seca •

• 
L’Hospitalet de l’Infant

Torredembarra •

Roda de Berà •

L’Arboç •

• 
Santa Margarida 
i els Monjos

• Cervelló

•  Sant Carles 
de la Ràpita

Alcanar •

2 accidents, 4 morts
50%  accidents per encalç
 50% altres

13 accidents, 18 morts
53%  accidents frontals 
 8% accidents intersecció
 8% accidents per sortida de via
 8% accidents per atropellament
 8% accidents per encalç
 15% altres

2 accidents, 3 morts
100% accidents frontals

1 accidents, 1 morts
100% accidents per encalç

 5 accidents, 5 morts
 40% accidents frontals
 40% accidents per atropellament
 20% altres

 5 accidents, 6 morts
 40% accidents frontals
 20% accidents per sortida de via
 20% accidents per encalç
 20% altres3 accidents, 3 morts

accidents per sortida de via 33%
accidents per col·lisió multiple 33%

altres 33%

5 accidents, 5 morts
accidents frontals 40% 

accidents per atropellament 20% 
accidents per encalç 20% 

altres 20% 

36 accidents

45 morts
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